
 MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y GARANTIA DE LOS 
CONVECTORES GLAMA TB, TBU y TN de 2500, 4000 y 5500 Kcal.  
 

1 - INTRODUCCION

Queremos iniciar este manual agradeciendo habernos distinguido con su 
elección. Su calefactor es  la manera más evolucionada de tener calefacción 
en todo el hogar en forma sana y placentera.  Asegurará su confort haciendo 
uso de las recomendaciones vertidas en este manual, conservándolo 
siempre a mano, para una pronta referencia.

2 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Glama

b) Junto con el artefacto se entregan dos sombreretes (fig. 4). El indicado con 
"salida" debe encontrarse entre 15 y 20 cm. sobre el sombrerete de 
"entrada". Se debe tener mucho cuidado de no invertir estos accesorios ni 
instalar otros similares, aunque estén aprobados por Enargas, ya que esto 
invalida automáticamente la garantía del artefacto. Nuestros artefactos 
solamente funcionan con los sombreretes que se proveen.
c) Conductos: en ningún caso la longitud de los conductos debe superar los 6 
mts. de altura y siempre deben estar perfectamente verticales y paralelos. 
Solamente cuando se deben sortear obstáculos insalvables como cañerías, 
vigas, etc., se podrá aplicar la circular (GDT)-IE-UG Nº113 del 25/10/83 de 
Gas del Estado que dice que se podrán colocar dos curvas a 120º por 
conducto, de manera que la separación entre ejes no sea mayor a 30 cm. 
Dicha desviación deberá mantener conductos perfectamente paralelos 
entre sí.

Nota: El consumo del Piloto es ínfimo por lo que recomendamos, en épocas 
invernales, no cerrar la llave de paso (A) ya que su calefactor posee 
dispositivos de seguridad por un eventual apagado de llama quedando 
encendido el Piloto.

REENCENDIDO:
Si eventualmente se apagara el calefactor operar de la siguiente forma: 
1. Llevar inmediatamente la perilla (B) a posición Piloto o Cerrado y cerrar la 
llave de paso (A). 
2. Esperar 3 minutos y luego operar las instrucciones de encendido.
El MONTAJE DEL ARTEFACTO, SIEMPRE BAJO LA SUPERVISIÓN DE 
UN INSTALADOR MATRICULADO

Una vez elegido el lugar de acuerdo a las recomendaciones de instalación, 
sugerimos efectuar la misma, con conexión flexible, respetando los 
siguientes pasos:

1. Desmontaje del Gabinete: Retirar un liston  con dos tornillos y los dos 
tornillos ubicados en la parte trasera del gabinete y desecharlos (son para el 
transporte y la protecion del gab.). Retirar el gabinete tomándolo de la parte 
inferior, inclinándolo hacia adelante y subiéndolo en esta posición 

2. Presentar el artefacto e instalar los conductos de evacuación de gases 
amurados en forma definitiva.

3. Montaje: Amurados los conductos de evacuación, montar el artefacto 
cuidando de conectar el conducto central de salida de gases, luego de 
atornillar el artefacto a la pared en los dos orificios superiores de la espalda, 
utilizando para ello tarugos del tipo Fisher. En el caso de paredes con 
revestimiento (empapeladas, machimbradas, etc.) es conveniente colocar 
separadores tipo arandelas o similares.

4. Conexión de gas: El lugar apropiado para dejar la conexión de gas 
empotrada al ras de la pared en ½" B.S.P.  es la franja que queda debajo del 
artefacto de unos 5 cm., desde donde se continuará, con caños flexibles de 
cobre o aluminio, directamente a la válvula del calefactor  de 1/8" B.S.P.T.

5. Montaje final: Se confirma que no haya ninguna pérdida de gas en la 
instalación y se enciende el artefacto a fin de verificar su funcionamiento 
general. Recuerde que, al ser la primera vez que se enciende, puede 
demorar un poco por la existencia de aire en la cañería. Controle además 
que no se haya desprendido el cable del piezoeléctrico de la bujía de 
encendido. Si la válvula de seguridad no opera, verifique que esté apretada 
la conexión del termopar en su base y el otro extremo del mismo introducido 
al tope en el calefactor. Verificando su correcto funcionamiento, montar el 
gabinete en forma inversa.

FABRICA DISTRIBUYE Y GARANTIZA: 
Tecnomsm S.A. Atención al Consumidor: 
(54 -11) 4726-7772 
Servicio Tecnico: en Alf. Martinez de Alegria 2482  

El Talar B (1618) BGZ  Prov Bs. As
 República Argentina,  o en  los representantes 
autorizados. 
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Resolucion ENARGAS Nº 1504/99 aplicable a convectores Tiro Natural

ATENCION
Este artefacto debe ser instalado con conductos para la
evacuacion de gases de la combustion de 0 75 mm [3”]
Su instalacion debe ser realizada por un instalador matriculado
Si se destina a REEMPLAZAR a otro artefacto INSTALADO , 
verifique previamente su COMPATIBILIDAD con el sistema de
VENTILACION EXISTENTE
El cumplimiento de estas indicaciones y un periodico
mantenimiento, evitaran RIESGOS PARA LA VIDA de los
ocupantes de la viviendaC
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5- INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO: Una vez instalado de acuerdo con las recomendaciones de 
instalación proceder de la siguiente forma:
1. Abrir la llave de paso principal (A).Fig.1.

2. Presionar la perilla (B) de la válvula en posición Piloto y pulsar el botón (C) 
hasta lograr el encendido del mismo que se visualiza en el visor (D).

3. Mantener el Piloto encendido teniendo presionada la perilla (B) durante 
30", si se apaga al soltarlo repetir la operación 2 y 3 hasta lograrlo.

4. Habiendo encendido el Piloto girar la perilla (B) observando en el visor (D) 
el encendido del quemador, dejándolo en posición Mínimo durante 5 minutos 
y llevarlo gradualmente a la posición deseada.

APAGADO: 
1.Llevar la perilla (B) a la posición Piloto o Cerrado (según el tipo de válvula).
2. Cerrar la llave de paso (A).
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3 - INSTALACION

QUE PODER DE CALEFACCIÓN POSEE
Como calcular la potencia de un calefactor para los distintos ambientes: 1. Se 
calcula el volumen del lugar a calefaccionar (en m3). 2. Se tomará entre 35 y 
60 calorías por hora por metro cúbico, esta diferencia de calorías se debe a 
variaciones en la construcción de la vivienda (Ej.: superficies vidriadas, 
paredes y techos de poca aislación) y su ubicación geográfica (Ej. 
construidas en zonas patagónicas o zonas cálidas). Teniendo en cuenta en 
qué condición se encuentra el lugar a calefaccionar se estima un índice bajo 
para la mejor condición o alto si su condición es exigente, luego se lo 
multiplica por el volumen a calefaccionar y nos da la cantidad de calorías 
necesarias pruebe con varios indices, sabiendo que a mayor índice mejor 
calefacción
Ej.: Habitación de 5 x 5 x 3.2 = 80 m3 se estima un índice 45 Kcal/h = 3600 
Kcal/h: se coloca una estufa de 4000 Kcal/h que daría un índice implícito de 
50 Kcal/h  80 x 50 = 4000 kcal/h
4 -  DONDE UBICAR EL CALEFACTOR
Tratar de no esconder el calefactor, la ubicación térmica teórica más eficiente 
es el centro de la habitación, deben evitarse las repisas o rincones que tapen 
la salida del aire caliente o el fluído ingreso de aire en la parte inferior, el 
mínimo imprescindible para un buen funcionamiento es de 15 cm. en la parte 
inferior y 30 cm. de las repisas u objetos que obstruyan su salida; en este 
último caso hay que considerar que la temperatura del aire caliente alcanza a 
los 180º.
CALEFACTORES  TN    (TIRO NATURAL)
1.En el caso de los convectores del tipo Tiro Natural (TN) recordamos que por 
ser artefactos menores a 10.000 cal/hs. no es imprescindible la evacuación 
de los gases de combustión a los cuatro vientos. Puede realizarse en forma 
lateral  colocando en todos los casos un tiraje mínimo de 1 mt. en forma 
vertical. Si fuese necesaria la colocación de conductos en forma horizontal, 
recomendamos colocar como mínimo 50cms. en forma inmediata y vertical. 
Luego inclinarlo con el mayor ángulo ascendente posible compensando cada 
metro que se proyecta sobre la horizontal con 1,5mts. sobre la proyección 
vertical. Utilizar en su remate siempre sombreretes aprobados por 

cortar los caños (dos del interceptor y dos regulables) 

CALEFACTORES TBU    ( TIRO  BALANCEADO tipo U)
Es una derivación vertical del sistema TB conservando la característica de 
ser los T.B. Herméticos respecto al ambiente pudiendose instalar en baños, 
pasillos y dormitorios pero los T.B.U. siempre en el último piso o en una casa 
de una sola planta (ver Norma de instalación NAG 200 de  ENARGAS).

1.CAJA ADAPTADORA DEL SISTEMA T.B.U. Se provee con el artefacto 
junto con dos sombreretes. Para su instalación debe cuidarse la posición del 
adaptador ya que es fácil equivocarse. Siga las siguientes recomendaciones: 
tomando el adaptador de frente, observamos dos conductos concéntricos 
que se comunican a los cuellos de conexión en la periferia del mismo (fig.3). 
La regla más importante a tener en cuenta es que el conducto central evacúa 
gases de combustión, por consiguiente se comunica con el cuello de "salida 
de gases", al que se le debe conectar en forma recta y perfectamente vertical. 
Colocándose en el extremo del caño el sombrerete de tapa nervada "salida". 
El otro cuello de la caja adaptadora "entrada de aire" quedó con una 
inclinación de 45º, adicionarle un codo de 90º y una contracurva de 120º, 
como lo indica la figura 5. Luego se conecta el conducto de entrada y se 
coloca el sombrerete de tapa plana “Entrada” 15 o 20cm. debajo del anterior.

2.SOMBRERETES:
a) No deben ubicarse a menos de 1,50 mts. de paredes o parapetos que 
impidan la circulación del viento; en caso de ser necesaria dicha ubicación 
debe estar 40 cm. sobre la línea imaginaria trazada a 45º en forma 
descendente desde el borde del parapeto.

ENARGAS, ubicándolos a más de 50 cm. de ventanas o aberturas. Y como el 
artefacto consume oxigeno del ambiente se deberán instalar 
obligatoriamente 1 rejilla de 100 cm2 en la parte inferior de la habitacion. 

CALEFACTORES TB ( TIRO  BALANCEADO)

1.En los convectores TB recomendamos no ubicar la salida de gases a 
menos de 50cm.de la ventana, y a menos de 50cm. de vigas o salientes que 
dificulten la libre circulación del viento exterior o que generen turbulencias 
que impidan el correcto funcionamiento del artefacto.
2.En la instalación del sistema TB recordamos que el artefacto es hermético 
respecto al ambiente y se encuentra aprobado por ENARGAS para su 
instalación en baños y dormitorios sin que represente riesgo alguno para sus 
habitantes, ya que los productos de combustión como el aire son tomados y 
expulsados al exterior. Asimismo en su instalación debe cuidarse el correcto 
montaje del interceptor que acompaña al artefacto. El mismo debe colocarse 
con la rejilla al ras de la pared e inclinando levemente hacia abajo (como lo 

indica la figura nº 2) para impedir el ingreso de agua de lluvia. Verifique en el 
armado final el correcto montaje del caño interior, que es el desperfecto 
más común en la instalación de este tipo de artefactos. En todos los 
casos colocar los tubos de regulación Caños Grises, aún cuando los 
espesores de pared sean inferiores a 15 cm., en este caso particular 
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Caños telescópicos
regulables dependiendo
del espesor de pared.

Posición correcta a 
ras del enrejado

Salida de gases.

Entrada de aire.

Colocar con
5° grados 
de inclinación.

El caño telescópico
debe sobresalir 5mm
de la pared.
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